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Raloy Diesel Marine SAE 40 ZF (Zinc Free) 

   
DESCRIPCIÓN  APLICACIÓN 

 
Raloy Diesel Marine está elaborado con básicos altamente 
refinados y un paquete de aditivos que le imparten excelentes 
propiedades detergentes, dispersantes y protección contra la 
herrumbre y corrosión, además está libre de zinc, para usarse 
en motores diesel marinos de alto rendimiento. Cuenta con 
excelentes propiedades de lubricación y alta resistencia a la 
formación de depósitos en los motores. 

 

 
Raloy Diesel Marine  Se recomienda para la lubricación de de motores 
diesel de dos y cuatro tiempos marinos, donde se requiera un lubricante 
libre de zinc, que ofrezca una excelente protección a los cojinetes de 
plata en las máquinas de Electro-Motive División.  
También se recomienda para la lubricación de locomotoras pequeñas, 
motores estacionarios y en donde se utilicen motores de tipo ferrocarril, 
instalaciones marinas, barcos pesqueros, equipos de perforación y de 
generación eléctrica.  
 

BENEFICIOS  ESPECIFICACIONES 

 
 Mayor vida de las Maquinas. 
 Larga vida a los componentes de Plata. 
 Elevada reserva alcalina para el empleo de combustible de 

hasta 1.5% de Azufre. 
 Mayor limpieza de los Motores. 
 Bajo consumo de lubricante. 
 Periodos de drenado Extendidos. 

 

  

 
Aceite mineral libre de Zinc para la lubricación de motores de 
locomotoras, cumple con las especificaciones de: 
 

 API CF-2 
 EMD-Electro-Motive Division de G.M.C.  
 Fairbancks Morse 
 General Electric Co. 
 Alco Products Inc. 
 Baldwin-Lima-Hamilton 
 Cleveland Division de G.M. 
 EMD (V Generación LMOA)  
 GE (IV Generación Long Life) 

 

PRESENTACIÓN  MANEJO Y SEGURIDAD 

 
 Tambor 200 L  

 
 

 

 
Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación 
vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la 
peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de 
primeros auxilios. 
 

Características Típicas 
Pruebas  Método ASTM Resultados  

Grado de Viscosidad SAE J300 40  

Apariencia IT-08-04 Brillante 

Color ASTM D-1500 8.0 

Agua, % volumen D-95 0.01  

Gravedad API @ 15.6/15.6 ºC, ºAPI D-1298 22.0 a 28.0 

Densidad @ 20 ºC g/mL. D-1250 0.9000  

Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) D-445 16.05 

Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm2/s (cSt) D-445  170.0 

Índice de Viscosidad D-2270 98 

Número Base (BN), mg KOH/g. D-2896 13.5  

Calcio, % peso D-4628/D-4951 0.400  

Zinc, ppm D-4628/D-4951 5.0 

Silicio, ppm D-5185 4.0 

Molibdeno, % peso D-5185 0.008  

Temperatura de Inflamación, ºC D-92 230 

Espuma Secuencia I @ 24 ºC, Secuencia II @ 93.5 ºC, mL.  D-892 300/0, 50/0  

Temperatura de Escurrimiento, ºC D-97 -9 
Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no 
afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet 
www.raloy.com.mx. Empresa certificada por ISO 9001 e ISO TS16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 y EE-0271-013/11 (ISO/IEC 17025:2005). 
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